
ПГА-4100-НС 
Электрогидравлический двухстоечный 
подъемник для слесарных работ
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Основные параметры

Грузоподъемность, кг 4100

Минимальная высота подхвата, мм 95

Максимальная высота подъема, мм 1845-1945

Расстояние между колоннами, мм 2900

Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) 2950х3612х3122

Масса (нетто), кг 620

Гарантия 2 года



ШИРОКИЙ ОХВАТ

? Для легковых автомобилей и внедорожников общей массой до 4,1 тонн=
? Ширина между колоннами – 2900 для удобного обслуживания  широких автомобилей=
? Минимальная высота подхвата – 95 мм=
? Максимальная высота подъема 1845-1945 мм=
? Проставки 70 мм в комплекте. Вы можете использовать их в комбинации, выбрав высоту 

подхвата от 95 до 195 мм=
? Подъем рамных автомобилей с помощью дополнительных адаптеров КС-031
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НАДЕЖНЫЕ ПОДХВАТЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

, Полностью выдвинутые подхваты под максимальной нагрузкой не прогибаются)
, Подхваты имеют специальную форму для удобной работы с машинами с обвесом 

и низким клиренсом)
, Винтовые оцинкованные опоры позволяют точно отрегулировать подхваты под 

любой автомобиль
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ОСНАЩЕНИЕ

' В комплекте набор проставок 70 мм и органайзер для их хранения)
' Винтовые оцинкованные опоры)
' Дополнительные резиновые накладки на колоннах для защиты дверей автомобиля 

при случайном касании)
' В комплекте с подъемником – максимально подробная инструкция по монтажу



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПГА-4100-НС
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